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Kondensatableiter

Kugelschwimmerableiter SERIE G  

GH60 GH70

Durchflussdiagramm GH70
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Durchflussdiagramm GH60

0,1

0,2

2

20

0,3

3

0,5

5

0,7

7

1

10

0,2 2 3 5 7 10 20 300,3 0,5 0,7 1

 Differenzdruck in bar

 D
u

rc
h

fl
u

ss
m

e
n

g
e

 i
n

 t
/
h

GH60–2F

GH60–6F

GH60–10F

GH60–21F

H2

E2 E1W1 W2L

H1

SCPH2

WCB

SCPH2

WCB

W1

H1

H2

L W2

Abmessungen GH60 Abmessungen GH70

Typ
Anschluss-

art
Nenn-
weite

Max. zulässiger
Betriebsüberdruck

PMO

Max. zulässiger
Differenzdruck

PMX 

Max. zulässige
Betriebstemperatur

TMO
Abmessungen (mm) Gehäusewerkstoff Gewicht

bar bar °C L H1 H2 W1 W2 E1 E2 JIS/ASME vergleichbar mit kg

GH60 -2F

Flansch
JIS, ASME,

DIN

DN 50
DN 65

2 2

400 320 155 250 90 410
Stahlguss

SCPH2
GP240GH
(1.0619)

75
GH60 -6F 6 6

GH60 -10F 10 10

GH60 -21F 21 21

GH70 -21F
Flansch

JIS, ASME,
DIN

DN 80

21 21 400 380 180 400 105 570 330 120
Stahlguss

SCPH2
GP240GH
(1.0619)

172

DN 100

Der Gehäusewerkstoff Edelstahl ist als Sonderausführung verfügbar. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse MIYAWAKI oder einen autorisierten Vertreter.


