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Abmessungen

Kondensatableiter

Kugelschwimmerableiter SERIE G  

GTH10
Durchflussdiagramm GTH10

Typ Anschlussart Nennweite

Max. zulässiger 
Betriebsdruck

Max. zulässiger 
Differenzdruck, PMX 

Max. zulässige  
Betriebstemperatur, TMO

Abmessungen (mm) Gehäuse- 
werkstoff

Gewicht

bar bar °C L H1 H2 W1 W2 kg

GTH10-  100W
Schweißmuffe
JIS, ASME, DIN

½¨ – 1¨

100
bei 500°C

100

550
bei 51,8 bar

400

165 210 80 440 A217 WC9

111

GTH10- 150W
150

bei 379°C
150

GTH10- 100BW
 Schweißende

JIS, ASME
½¨ – 1¨

100
bei 500°C

100

395

GTH10- 150BW
150

bei 379°C
150

GTH10-  100F

Flansch
ASME/JPI

½¨

100
bei 500°C

100

485 115

¾¨ 495 116

1¨ 505 118

GTH10-  150F

½¨

150
bei 379°C

150

485 115

¾¨ 495 116

1¨ 505 118

GTH10-  100F

Flansch
PN160

DN15
100

bei 500°C
100

475 113

DN25 495 116

GTH10-  150F
DN15

150
bei 379°C

150
475 113

DN25 495 116

GTH10-W Schweißmuffe GTH10-BW Schweißende GTH10-F mit Flanschen
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