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ER

Kondensatableiter

SERIE E  Glockenschwimmerableiter – niedriger Druck, hohe Kapazität

Abmessungen

Durchflussdiagramm ER
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ER105-3, ER110-5, ER116-7, ER116-16L

ER105-7, ER110-12, ER116-16

Typ Anschlussart Nennweite

Max. zulässiger
Betriebsüberdruck

Max. zulässige
Betriebstemperatur

Abmessungen (mm) Gehäusewerkstoff Gewicht

bar °C L H1 H2 JIS/ASME vergleichbar mit kg

ER105 -
3 Gewinde

Rc, NPT
¾¨ – 1½¨

3

220

190 155 134

Grauguss
FC250

EN-GJL-250
(EN-JL1040)

10,2
7 7

ER105F -

3
Flansch

JIS, ASME, DIN

DN 15 – 25
3

254
155 134

13,6

DN 32 – 50 260 15,1

7
DN 15 – 25

7
254

155 134
13,6

DN 32 – 50 260 15,1

ER110 -

5
Flansch

JIS, ASME, DIN

DN 15 – 25
5

254 200 140 16,1

DN 32 – 50 280 210 130 18,1

12
DN 15 – 25

12
254 200 140 16,1

DN 32 – 50 280 210 130 18,1

ER116 -

7
Flansch

JIS, ASME, DIN

DN 15 – 25
7

300

300
230 132

Sphäroguss
FCD450

EN-GJS-450-10
(EN-JS1040)

19,0

DN 32 – 50 190 167 23,0

16
DN 15 – 25

16 300
230 132 19,0

DN 32 – 50 190 167 23,0

ER120 -
8 Flansch

JIS, ASME, DIN
DN 40 – 65

8
220 400 220 217

Grauguss
FC250

EN-GJL-250
(EN-JL1040)

46,0
16 16

ER105F, ER110, ER116, ER120ER105
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