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S61N, S62N

Kondensatableiter

SERIE S  Thermodynamische Ableiter mit Ventilteller

Durchflussdiagramm  S61N, S62N
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Tabelle 1: Baulängen und Gewichte

Abmessungen

S61N, S62N

WL

H1

H2

S61NF, S62NF

L

H₁
H₂

W

Typ Nennweite
JIS 30K JIS 40K JIS 63 K

ASME 
Class 300

ASME
Class 600

ASME 
Class 900

DIN 
PN63

DIN 
PN100

mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg

S61NF
S62NF

½¨ 200 8,4 200 8,7 220 9,6 200 7,2 200 7,3 220 9,6 210 9,4 210 9,4

¾¨ 210 8,9 210 9,2 230 11,1 210 8,2 210 8,5 230 10,9
230

11,4
230

11,4

1¨ 240 10,1 240 10,5 240 12,1 240 9,4 240 9,6 240 13,3 12,5 12,5

Typ Anschlussart Nennweite

Max. zulässiger
Betriebsüberdruck

Max. zulässige
Betriebstemperatur

Abmessungen (mm) Gehäusewerkstoff Gewicht

bar °C L H1 H2 W JIS/ASME vergleichbar mit kg

S61N
(S62N)

Gewinde
Rc, NPT

½¨

65
425

(475 für S62N)

130 90 25 100

Schmiedestahl
A105

(S62N: A182F22)

P250GH (1.0460)

(1.7380 für S62N)

5,7¾¨

1¨

S61NF
(S62NF)

Flansch
JIS, ASME, DIN

½¨

Ta
b
el

le
 1

90 25 100

Ta
b
el

le
 1

¾¨

1¨

S61NW
(S62NW)

Schweißmuffe
ASME, DIN

½¨

130 90 25 100 5,7¾¨

1¨


