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Kondensatableiter

SERIE D  Thermische Ableiter mit Membrankapsel
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Durchflussdiagramm DV1
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Der DC2R-16H hat einen inneren Bypass, um Kondensatrückstand zu verhindern.

Typ Anschlussart Nennweite
Zulässiger Betriebsüberdruck Max. zulässige Betriebstemperatur Abmessungen (mm) Gehäusewerkstoff Gewicht

bar °C L H1 H2 W JIS/ASME vergleichbar mit kg

DC1-21H
DC1-21L

Gewinde
Rc, NPT

¼¨, 3/8¨

21 220

65 29 11

53

Edelstahl
SCS13A

GX5 CrNi 19-10 
(1.4308)

0,4

½¨, ¾¨ 75 31 17 0,5

1¨ 80 34 21 0,5

DC1-21HF
DC1-21LF

Flansch
JIS, ASME, DIN

DN 15
150 31 17

53

1,3

DN 20 2,2

DN 25 160 34 21 3,1

DC2R-16H 
DC2-16H

Zufluss: R
Abfluss: Rc, NPT

½¨ 16 220 80 35 35 49 0,7

DV1-10 Gewinde Rc, NPT ½¨, ¾¨ 10 185 110 88 17 65 0,9

DC1-F

DC1

Durchflussdiagramm DC2
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Durchflussdiagramm DC1
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