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DX1DL1

Der DX1R hat einen inneren Bypass, um Kondensatrückstand zu verhindern.

Kondensatableiter

Thermische Ableiter mit Membrankapsel SERIE D  

Typ Anschlussart Nennweite

Max. zulässiger
Betriebsüberdruck

Max. zulässige
Betriebstemperatur

Abmessungen (mm) Gehäusewerkstoff Gewicht

bar °C L H1 H2 W JIS/ASME vergleichbar mit kg

DL1-21
Gewinde
Rc, NPT

¼¨

21 220 60 48

Edelstahl 
SCS13

GX5 CrNi 19-10 
(1.4308)

0,7

3/8¨

½¨

¾¨

1¨

DL1-10C
Gewinde
Rc, NPT

¼¨

10 220 60 48 0,7

3/8¨

½¨

¾¨

1¨

DX1-5
(DX1R-5)

Tri-Clamp 38 mm 5 160 30 51
Edelstahl 
SUS316

1.4401 0,18

DF1-21
Gewinde
Rc, NPT

½¨

21 235

85 36 18

62

Schmiedestahl
A105

P250GH
(1.0460)

1,0

¾¨
100 40 23 1,3

1¨

DF1-21W
Schweißmuffe
JIS, ASME, DIN

½¨

160 36 18 62 1,4¾¨

1¨

DF1-21HF
DF1-21LF

Flansch
JIS, ASME 150, 

300 lb

½ ¨ 175 36 18

62

2,1

¾ ¨ 195
40 23

3,3

1 ¨ 215 4,0

Flansch
DIN PN40

DN15
150

36 18 62

2,3

DN20 3,6

DN25 160 4,3

Spezielle Baulängen auf Anfrage
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Durchflussdiagramm  DX1
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Durchflussdiagramm  DL1, DF1
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DL1 DX1 DF1

Abmessungen

DF1
Gewinde Schweißmuffe

Flansch

2

1
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