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Kondensatableiter

SERIE W  Thermische Ableiter�
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Typ Anschlussart Nennweite
Max. zulässiger

Betriebsüberdruck
Max. zulässige

Betriebstemperatur Abmessungen (mm) Gehäusewerkstoff Gewicht

bar °C L H1 H2 JIS/ASME vergleichbar mit kg

W1 - 1,5 Gewinde
Zufluss: R 

Abfluss: Rc, NPT

½¨
1,5

150

80

42

35

Messing
C3771

CuZn39Pb2 
(CW612N)

0,5

¾¨ 87 41 0,6

W1 - 3
½¨

3
80 35 0,5

¾¨ 87 41 0,6

W2 - 1,5
Gewinde
Rc, NPT

½¨
1,5

35

35

Messing 
C3771

CuZn39Pb2 
(CW612N)

0,4

¾¨ 41 0,5

W2 - 3
½¨

3
35 0,4

¾¨ 41 0,5

W3 - 1,5 Gewinde
Zufluss: R 

Abfluss: Rc, NPT

½¨
1,5

123 28

Messing 
C3771

CuZn39Pb2 
(CW612N)

0,6

¾¨ 135 34 0,7

W3 - 3
½¨

3
123 28 0,6

¾¨ 135 34 0,7

 D
ur

ch
flu

ss
m

en
ge

 in
 k

g/
h

  Differenzdruck in bar

2000

1500

1000

700

500

300

200
0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3

Kaltw
asser

Kondensat
Kaltw

asse
r

Kondensat

Öffnungstemperatur des Ventils:
- bei ca. 97°C für W1-1,5, W2-1,5, W3-1,5
- bei ca. 115°C für W1-3, W2-3, W3-3


