
MIYAWAKI · Deutsche Ausgabe82

Systeme zur Heißwasserbereitung

MX1N  Dampf-Wasser-Mischventil 

Max. Heißwassertemperatur beim Druckverhältnis 1 : 1
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Abmessungen

Für Heißwasserkapazitäten bei einem anderen Druckverhältnis als 1:1, kontaktieren Sie bitte MIYAWAKI oder einen autorisierten Vertreter. 

Heisswasser-Durchfluss MX1N
Druckverhältnis Dampf und Kaltwasser 1 : 1, Kaltwassertemperatur 15°C

Nennweite Druck
(bar)

Heißwassermenge (l/min)

40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

½¨

1 3 12 3 12 3 13 5 13 5 11 5 10

2 3 20 3 21 3 21 5 20 5 17 10 14

3 6 25 6 25 6 26 9 26 9 22 13 19

4 6 29 6 29 6 29 12 30 12 28 17 24

5 7 32 7 32 8 33 13 34 18 34 29 29

6 7 35 7 36 16 36 17 37 27 37 34 34

7 8 38 9 38 21 39 21 40 37 40 38 38

¾¨

1 5 22 5 23 5 20 8 17 8 14 9 12

2 5 32 5 32 5 31 8 25 8 21 13 18

3 8 39 8 39 8 40 10 34 10 28 25 25

4 9 45 9 45 9 46 14 42 20 36 31 31

5 11 50 11 51 11 52 15 51 23 43 37 37

6 12 55 12 55 23 56 23 57 42 50 43 43

7 14 59 15 60 44 61 45 62 56 56 49 49

1¨

1 30 54 30 54 29 47 23 38 20 32 17 28

2 38 76 39 77 48 70 37 57 31 49 27 42

3 48 93 48 94 65 94 52 77 44 65 38 56

4 54 107 55 109 66 111 67 97 57 82 49 71

5 60 120 66 122 67 124 82 116 69 98 60 85

6 66 131 67 133 68 135 97 136 82 115 71 100

7 71 142 72 144 73 146 107 149 93 130 81 112

1½¨

1 91 140 83 116 64 90 53 74 45 63 39 54

2 116 197 137 175 100 136 82 112 69 94 60 82

3 136 242 170 235 136 183 112 149 94 126 82 110

4 153 279 170 284 172 229 141 188 119 159 103 138

5 171 312 173 317 210 276 172 226 146 191 126 166

Gehäusewerkstoff: JIS/ASME C3771, vergleichbar mit CuZn39Pb2 (CW612N); PMA = 10 bar, TMA = 184°C

Anschlussart Nennweite

Max. zulässiger
Betriebsüberdruck

Min. zulässiger
Betriebsüberdruck

Max. zulässige
Temperatur

Max. zulässiges
Druckverhältnis

Max. zulässige
Temperatur Abmessungen, mm Gewicht

Dampf Wasser Dampf Wasser Dampf Dampf und Wasser / 
Wasser und Dampf

Heißwasser

bar bar bar bar °C °C L L1 H H1 H2 A B kg

Gewinde
Rc, NPT

½¨

7 7
1 1 184

3:1 

(Empfohlen 1:1)
93

100 138 134 43 47 62 102 3,9
¾¨

1¨ 140 179 168 57 51 86 147 8,6

1½¨ 5 5 160 189 197 70 60 86 147 14,1
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Bauteile MX1N InstallationsbeispieleMX1N

Schraube 71

42 – 46
Schmutzsiebeinheit

36 – 41
Stellknopfeinheit

Gehäuse 1

Schnellschlussventileinheit 52 – 55

Bimetalleinheit 19 – 27, 63, 72

Stift 68

Regeleinheit 28 – 34

Stift 50

Schraube 35

Markierung 40

48 Schraube

2 Haube

11 – 18 Diaphragmaeinheit

56, 57 �Druckventileinheit	
(nur für ½¨, ¾¨)

4 – 10 Hauptventileinheit

47 Schraube

51 O-Ring

3 Gehäuseflansch

49 Schraube

Dampf

Kaltwasser

Heißwasser

Manometer

Mano- 
meter

Rückschlag- 
ventil

Rückschlag-
ventil

Schmutz-
fänger

Thermometer

Dampf

Kaltwasser

Heißwasser

Manometer

Rückschlag-
ventil

Schmutz- 
fänger

Schmutz-
fänger

Thermometer

MK MK-2

MK-82

Eigenschaften
1. � Heißwasserpistole mit Druckhebelbedienung vorn oder hinten
2. � Beim Loslassen des Druckhebels wird der Wasserdurchfluss sofort 

unterbrochen – damit kann der Wasserverbrauch erheblich reduziert 
werden.

3. � Einstellmöglichkeit bei der Düse: gestreuter oder voller Strahl

Einsatzbereiche
MK2	 Einsatz vorwiegend im industriellen Bereich
MK-MV 	 Einsatz vorwiegend in Verbindung mit dem Mischventil MX1N 

Typ Material Gummi-
ummantelung Druckhebel

Düsengröße Maximaler
Druck

Max. zulässige
Heißwasser-
temperatur

in mm bar °C

MK-2 Rotguss/
rostfreier 

Stahl

Schwarz
oder Weiß hinten

5/16¨   7,9

  7,0
100

MK-OH 7/16¨ 11,1

MK-MV 9/16¨ 14,3 100

MK-78

Rotguss Schwarz
oder Weiß vorn

5/16¨   7,9
14,0 100

MK-80 7/16¨ 11,1

MK-82 9/16¨ 14,3   7,0 100

Druck     
Düsengröße

5/16¨ 7/16¨ 9/16¨

bar l/min

0,35 3,2 13,5 15,0

0,7 5,6 20,0 21,0

1,0 7,0 22,5 24,0

2,0 10,0 25,0 36,0

3,0 12,5 32,0 47,0

3,5 14,5 37,0 52,0

4,0 16,0 38,0 55,0

5,0 18,0 40,0 60,0

6,0 20,5 42,0 65,0

7,0 22,3 44,0 69,0

10,0 27,5 51,0 –

15,0 35,0 62,0 –

20,0 43,0 74,0 –

25,0 50,5 85,0 –

Heißwasserpistole MK


